










geri dönüştürülmüş
destek kullanır

Sürdürülebilir bir geleceğin sağlanmasına yardımcı olmaya kararlıyız, 
çünkü biz yappğımız işin önemli olduğuna inanıyoruz. 
Bu taahhüdümüzü yerine geermemize yardımcı olmak için,
bağımsız 3. taraf doğrulamasıyla desteklenen sürdürülebilirlik
ilkelerimiz olan eco maaers® 'ı gelişşrdik.

osaka® karbonsuzdur

karbon negaaf kullanır
geri dönüştürülmüş iplik

İplik: Universal Fibers'in "Thrive" maddesi karbon-egaaf geri dönüştürülmüş iplik
Boyut: 50 cm x 50 cm
İlmek  Ağırlığı: 695g/m²
Toplam Ağırlık: 4100g/m²
Toplam Kalınlık: 7,5 mm
İlmek Yoğunluğu: 226,771/m2
Destek: BioBase™ destek (geri dönüşümlü EN 14021)Destek: BioBase™ destek (geri dönüşümlü EN 14021)
Aşınma Sınıflandırması: Sınıf 33 ağır  cari kullanım (BS EN 1307)
Lüks Derecelndirme Sınıı: LC2
Yanıcılık: Euroclass Bfl-s1
Staak Yükleme: BS 4939: 1987 (2003) Geri kazanım >%80 (24 saat)
Darbe Gürültüsünde Azalma: BS EN ISO 10140-3:2010 28dB
Garann: 15 Yıl
Kutu Başına Karo Adee: 20 (5m²)Kutu Başına Karo Adee: 20 (5m²)
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