
Karo Halı Kataloğu

www.atecozemin.com / +90 212 229 19 14



Artlines Matrix

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
(geri dönük dokuma)
ÜRÜN EBATLARI  : 50 x 50 cm (KARO HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PP (Polipropilen)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 3 mm
TOPLAM YÜKSEKLİK : 5 mm
İLMEK AĞIRLIĞI : 600 g / m²
TOPLAM AĞIRLIK : 3600 g / m² ± 15 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Cfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Orta Yoğunlukta Ticari Kullanım Sınıfı 31
KUTU İÇİ MİKTARI : 20 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

MATRIX 575 MATRIX 577

Teknik Özellikler



Uygulama Görselleri

MATRIX 575

MATRIX 575

MATRIX 575

MATRIX 577

MATRIX 577

Artlines Matrix



Nasıl Temizlenir?

Karo Halılar kullanıma göre günlük elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
Karo Halı tutkalı su bazlı olduğu için yapıştırıcıya su temas etmemesi gerekmektedir.
Yine kullanıma göre 3-6-12 ay aralıklarında detaylı temizlik yapılabilir.

Uygulama Görselleri

MATRIX 575

Artlines Matrix



ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
(geri dönük dokuma)
ÜRÜN EBATLARI  : 25 x 100 cm (PLANK HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PP
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 3 mm ± 10 %
TOPLAM YÜKSEKLİK : 5 mm ± 10 %
İLMEK AĞIRLIĞI : 600 g / m²± 10 %
TOPLAM AĞIRLIK : 3600 g / m² ± 10 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Cfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Orta Yoğunlukta Ticari Kullanım Sınıfı 31
KUTU İÇİ MİKTARI : 10 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

P-MATRIX 577

Artlines Matrix Plank Halı
Teknik Özellikler

P- MATRIX 575
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Artines Space

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
( geri dönük dokuma )
ÜRÜN EBATLARI  : 50 x 50 cm (KARO HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PP (Polipropilen)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 3 mm ± 10 %
TOPLAM YÜKSEKLİK : 5 mm ± 10 %
İLMEK AĞIRLIĞI : 660 g / m² ± 10 %
TOPLAM AĞIRLIK : 3660 g / m² ± 10 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Cfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Orta Yoğunlukta Ticari Kullanım Sınıfı 31
KUTU İÇİ MİKTARI : 20 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

Teknik Özellikler

SPACE 575 SPACE 577



Uygulama Görselleri

SPACE 575

SPACE 577

SPACE 575

SPACE 577

Artines Space



Nasıl Temizlenir?

Karo Halılar kullanıma göre günlük elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
Karo Halı tutkalı su bazlı olduğu için yapıştırıcıya su temas etmemesi gerekmektedir.
Yine kullanıma göre 3-6-12 ay aralıklarında detaylı temizlik yapılabilir.

Uygulama Görselleri

SPACE 575

SPACE 577

Artines Space



Artlines Space Plank Halı

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
( geri dönük dokuma )
ÜRÜN EBATLARI  : 25 x 100 cm (PLANK HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PP (Polipropilen)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 3 mm ± 10 %
TOPLAM YÜKSEKLİK : 5 mm ± 10 %
İLMEK AĞIRLIĞI : 660 g / m² ± 10 %
TOPLAM AĞIRLIK : 3660 g / m² ± 10 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Cfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Orta Yoğunlukta Ticari Kullanım Sınıfı 31
KUTU İÇİ MİKTARI : 10 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

P-SPACE 577

P-SPACE 575

Teknik Özellikler
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Artlines Quebec

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
( geri dönük dokuma )
ÜRÜN EBATLARI  : 50 x 50 cm (KARO HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PA (Polyamid)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 4 mm 
TOPLAM YÜKSEKLİK : 7 mm 
İLMEK AĞIRLIĞI : 650 g / m² 
TOPLAM AĞIRLIK : 4250 g / m² ± 15 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Bfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Yoğun Ticari Kullanım Sınıfı 33
KUTU İÇİ MİKTARI : 20 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

QUEBEC 76

QUEBEC 78

QUEBEC 75

QUEBEC 77

Teknik Özellikler



Uygulama Görselleri

QUEBEC 75 & 77

Artlines Quebec



Uygulama Görselleri

Nasıl Temizlenir?

Karo Halılar kullanıma göre günlük elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
Karo Halı tutkalı su bazlı olduğu için yapıştırıcıya su temas etmemesi gerekmektedir.
Yine kullanıma göre 3-6-12 ay aralıklarında detaylı temizlik yapılabilir.

QUEBEC 75

QUEBEC 75 & 77

Artlines Quebec
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Artlines Polaris
Teknik Özellikler

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
( geri dönük dokuma )
ÜRÜN EBATLARI  : 50 x 50 cm (KARO HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PA (Polyamid)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 4 mm 
TOPLAM YÜKSEKLİK : 7 mm 
İLMEK AĞIRLIĞI : 900 g / m² 
TOPLAM AĞIRLIK : 4140 g / m² ± 15 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Bfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Yoğun Ticari Kullanım Sınıfı 33
KUTU İÇİ MİKTARI : 20 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

POLARIS 20 POLARIS 78

POLARIS 175 POLARIS 177



Uygulama Görselleri

POLARIS 20

POLARIS 78

Artlines Polaris



Uygulama Görselleri

Nasıl Temizlenir?

Karo Halılar kullanıma göre günlük elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
Karo Halı tutkalı su bazlı olduğu için yapıştırıcıya su temas etmemesi gerekmektedir.
Yine kullanıma göre 3-6-12 ay aralıklarında detaylı temizlik yapılabilir.

POLARIS 175

POLARIS 177

Artlines Polaris
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Artlines Mustang
Teknik Özellikler

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
( geri dönük dokuma )
ÜRÜN EBATLARI  : 50 x 50 cm (KARO HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PA (Polyamid)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 3 mm 
TOPLAM YÜKSEKLİK : 5 mm 
İLMEK AĞIRLIĞI : 550 g / m² 
TOPLAM AĞIRLIK : 4300 g / m² ± 15 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Bfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Yoğun Ticari Kullanım Sınıfı 33
KUTU İÇİ MİKTARI : 20 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

MUSTANG 20 MUSTANG 41 MUSTANG 76

MUSTANG 94 MUSTANG 82 MUSTANG 78



Uygulama Görselleri

MUSTANG 76 MUSTANG 94

MUSTANG 78 MUSTANG 20

Artlines Mustang



Nasıl Temizlenir?

Karo Halılar kullanıma göre günlük elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
Karo Halı tutkalı su bazlı olduğu için yapıştırıcıya su temas etmemesi gerekmektedir.
Yine kullanıma göre 3-6-12 ay aralıklarında detaylı temizlik yapılabilir.

Uygulama Görselleri

MUSTANG 82

MUSTANG 41

Artlines Mustang
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Artlines Lounge
Teknik Özellikler

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Cut Pile

Traşlı, Kesilmiş Uçlu, havlı ( tüylü )
ÜRÜN EBATLARI  : 50 x 50 cm (KARO HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PA (Polyamid)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 4,8 mm 
TOPLAM YÜKSEKLİK : 6,8 mm 
İLMEK AĞIRLIĞI : 960 g / m² 
TOPLAM AĞIRLIK : 4835 g / m² ± 15 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Bfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Yoğun Ticari Kullanım Sınıfı 33
KUTU İÇİ MİKTARI : 20 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

LOUNGE 77

LOUNGE 74LOUNGE 70

LOUNGE 72



Uygulama Görselleri

LOUNGE 77

LOUNGE 70

Artlines Lounge



Uygulama Görselleri

Nasıl Temizlenir?

Karo Halılar kullanıma göre günlük elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
Karo Halı tutkalı su bazlı olduğu için yapıştırıcıya su temas etmemesi gerekmektedir.
Yine kullanıma göre 3-6-12 ay aralıklarında detaylı temizlik yapılabilir.

LOUNGE 70

LOUNGE 74

Artlines Lounge
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Artlines Avant Stripe
Teknik Özellikler

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
( geri dönük dokuma )
ÜRÜN EBATLARI  : 50 x 50 cm (KARO HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PA (Polyamid)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 3,5 mm 
TOPLAM YÜKSEKLİK : 6,5 mm 
İLMEK AĞIRLIĞI : 570 g / m² 
TOPLAM AĞIRLIK : 4600 g / m² ± 15 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Bfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Yoğun Ticari Kullanım Sınıfı 33
KUTU İÇİ MİKTARI : 20 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA

AVANT STRIPE 176 AVANT STRIPE 177 AVANT STRIPE 178

AVANT STRIPE 193 AVANT STRIPE 9120



Uygulama Görselleri

AVANT STRIPE 176

AVANT STRIPE 177

Artlines Avant Stripe



Uygulama Görselleri

AVANT STRIPE 178

AVANT STRIPE 193

Artlines Avant Stripe



Nasıl Temizlenir?

Karo Halılar kullanıma göre günlük elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
Karo Halı tutkalı su bazlı olduğu için yapıştırıcıya su temas etmemesi gerekmektedir.
Yine kullanıma göre 3-6-12 ay aralıklarında detaylı temizlik yapılabilir.

Uygulama Görselleri

AVANT STRIPE 9120

Artlines Avant Stripe



Artlines Avant Stripe Plank Halı 
Teknik Özellikler

P- AVANT STRIPE 176

P- AVANT STRIPE 177

P- AVANT STRIPE 178

ÜRÜN YÜZEY YAPISI : Loop Pile
Bukle halı traşlanmamış uçlu 
( geri dönük dokuma )
ÜRÜN EBATLARI  : 25 x 100 cm (PLANK HALI)
İPLİK TÜRÜ : %100 PA (Polyamid)
TABAN TÜRÜ : BİTÜMEN TABAN
İPLİK YÜKSEKLİĞİ : 3,5 mm 
TOPLAM YÜKSEKLİK : 6,5 mm 
İLMEK AĞIRLIĞI : 570 g / m² 
TOPLAM AĞIRLIK : 4600 g / m² ± 15 %
YANGIN SINIFI (ALEV ALMAZLIK) : Euroclass Bfl-s1
BOYAMA ŞEKLİ : %100 SD Kendinden Boyalı
DOKUMA ŞEKLİ : Tufted Machine Gauge 1/10 G
KULLANIM SINIFI : BS EN 1307 – Yoğun Ticari Kullanım Sınıfı 33
KUTU İÇİ MİKTARI : 10 Adet
MENŞEİ : HOLLANDA
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ATECO ZEMİN MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Poligon Mah. Katar Cad. No:21/A 34460

Sarıyer / İstanbul – TÜRKİYE
E-Mail: info@atecozemin.com

Tel: +90 212 229 28 14 / +90 212 277 11 80
Fax: +90 212 229 46 47


	Condor Bütün Karo Halılar Kopyası.pdf (p.1)
	ARTLINES HALI KATALOGU-1 2022.PDF (p.2-35)

